PRED /ZAPD(AT\/M ZEMNYCH PRAC NA NTL PLYNOVODE JE INVESTOR
POVINNY DAT VYZNACIT VSETKY PODZEMNE VEDENIA PO DANEJ TRASE

(POLOHA VSETKYCH PODZEMNYCH VEDENI JE VO VYKRESE LEN INFORMATIVNA
ICH POLOHA A HIBKA ULOZENIA NEBOLA PRESNE URCENA)

DOMOVA REGULACNA SUPRAVA
S REGULATOROM STL/NTL

AXONOMETRICKA SCHEMA
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TLAKOMER D 160 mm, TYP 03313, 1.6%, ROZSAH 0-LkPa PRE NTL 2 kPa- fks

TLAKOMERNY KOHUT K 70 -181 - 725 , PN 25

M20x1.5

TLAKOMERNA SMYLKA STOCENA STN 137533.1

KONTROL

TLAKOMER
TLAKOMERN
TLAKOMERN

NY TLAKOMER

D160 TYP MM 161 S/111/1.6, TR. PRESNOSTI 1.6%, ROZSAH 0-6kPa PRE NTL
Y KOHUT K 70 —181 - 725 , PN 25, M20x15
A SMYCKA STOCENA STN 1375331
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LEGENDA
L —— STL PLYNOVOD, PN 400 kPa, MESTNY ROZVOD ZP
S NTL PLYNOVOD, PN 2.0 +0.1 kPa, SPAD MIN. 0.4 % - OPZ
> NTL PLYNOVOD, REDUKCIA NA POTRUBII
— SMER PRUDENIA PLYNU

ODVETRACIE, RESP. ODFUKOVE POTRUBIE

CHRANICKA NA PLYNOVODNOM POTRUBIf
STL PLYNOVODNA PRIPOJKA PN 400 kPa

PLOT - HRANICA POZEMKU
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PLYNOVY KOTOL NA ZP TYP PROTHERM MEVDVED 40 KLOM - KOMIN
S PRIRODZENYM ODTAHOM SPALIN, PRIVODOM VZDUCHU Z MIESTNOSTI, SPOTREBA ZP 4.1 m3/h
VYKON 24.5-35.0 kW, PREVADZKOVY TLAK 1.8 kPa, UCINNOST 091

REG. TLAKU PLYNU TYP RTP 10-M, DN25/DN32, S REGULACIOU
TLAKU PLYNU STL/NTL 50-400 kPa / 2 kPa, Qmax.= 10 m3/h

MEMBRANOVY PLYNOMER, TYP BK6T, VELKOST G&

HASIACI PRISTROJ S NAPLDOU CO2 (SNEHOVY)

MIN.800

DN32-6.1m, TPP 702 01, TPP 704 01
NTL PLYNOVOD PRE OBJEKT (OPZ)

DN32-1.Lm

POTRUBIE S PRECHODKOU PE/OCEL - ZAVIT
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KOTVENE DO ZAKLADU SKRINKY PSM/RTP

" EXIST. PRIPOJOVACI PLYNOVOD (PZ)
PE100 SDR11 32/3, TPP 702 01, STN EN 12007-2

P SPADOVANEE DO MIESTNEHO ROZVODU ZP min 0 Ls

POZNAMKA :

POUZITE PLYNOVE ZARIADENIA SU PODELA VYHLASKY UBP & 508/2009 Z.z., PRILDHA &1, CAST IV,

VYHRADENE TECHNICKE ZARADENIA PODLA MIERY OHROZENIA -

- ROZYOD PLYNU S PRETLAKOM DO 0.4 MPa VRATANE (OCEL, PE) JE PODLA VYHLASKY UBP ¢. 508/2009 Z.z. PRILOHA t1, CAST Iv.

VYHRADENE TECHNICKE ZARADENIE PODLA MIERY OHROZENIA SKUPINA ‘B PISMEN

0 'g"

- ZNIZOVANIE TLAKU PLYNU (REGULATOR) SO VSTUPNYM PRETLAKOM PLYNU DO 0.4 MPa VRATANE S VYKONOM DO 25 Nm’/h JE PODLA
VYHLASKY UBP & 508/2009 Zz, PRIL. ¢1, CAST IV. VYHRADENE TECHNICKE ZARADENIE PODLA MIERY OHROZENIA SKUPINA 'B’, PISMENO "g’

- SPOTREBA PLYNU SPALOVANIM S VYKONOM ZARIADENIA (JEDNOLTLIVO ALEBO SUCTOM) DO 05 MW VRATANE JE PODLA
VYHLASKY UBP ¢. 508/2009 Z.z, PRIL. ¢1, CAST IV. VYHRADENE TECHNICKE ZARADENIE PODLA MIERY OHROZENIA SKUPINA "B*, PISMENG ‘h*

PRI VYHOTOVEN STAVEBNYCH PRAC POCAS VYSTAVBY STL PLYNOVODU JE POTREBNE DODRZAT USTANOVENIA VYHL. C. 374/1990 Zb

VYPRACOVAL: Z0DP. PROJ.

HLAV. PROJ.

Ing. PSZOTA PAVEL

IngCPSZOMA PAVEL

Ing. KOROSI GEJZA

ING.PSZOTA PAVEL

(AUTORIZOVANY INZINIER 0871°A"2-2, DBT1"A'S-15)
PROJEKTOVA A KONSTRUKENA KANCELARIA
32 01 VELKY MEDER, RUZOVA 177/9
tel, +421 (01905 321125, e-mail : ppszota@gmail.com

IC0: 32303131, DIC: 102 735 0698
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AXONOMETRICKA SCHEMA

NAZOV AKCIE: FORMAT A3
ZLEPSENIE TEPELNO-TECHNICKYCH VLASTNOSTI DATUM: 06/7014
BUDOVY KULTURNEHO DOMU V OBCI BODZA STUPEN - P
MIESTO STAVBY: par. . 62.7, BODZA MERITKO: | ARCH.C. - CVYKR:
INVESTOR: OBEC BODZA, 946 16 BODZA 108 N P-005/14 P-2
OBSAH: CAST: PLYNOQFIKACIA

NTL PLYNOVOD (OP2)

TENTO DOKUMENT JE CHRANENY ZAKONOM O AUTORSTVE, AKEKOLVEK ROZMNOZOVANIE ALEBO POUZITIE TRETOU OSOBOU BEZ  SUHLASU MAJITELA JE ZAKAZANE A TRESTNE




